Feknik

M ’,Oba d ,en Fran RadCom, funi 1996, firfattare G3JYP/Bill Capstick
u ' n an n Oversattning: SM2CTF/Gunnar Jonsson.
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Den hiir antennen forekommer nog mest i
England, men borde kanske fortjdna att

.. uppmidirksammas dven hir, den verkar vara
: béde behiindig och mdngsidig.

En artikel 1 RadCom 1 mars 1994, “Five
Band Lazy H Antenna” (av W6HPH) fick
mig att beskriva en antenn, som jag anvint
i minga &r. Stackade clement ger lig
strilningsvinkel, dirfér 4r den hir anten-
nen, som baserats pd “Skeleton Slot”-kon-
ceptet, enligt min 3sikt bittre dn den antenn,
som beskrivits av WoHPH! Skiilet till detta
plstiende dr, att den behdver betydligt min-
dre utrymme, horisontellt, 3 m, jAmfort med
[0 m. Strilningsdiagrammen i1 horisontal-
led dr mycket lika frin 10 till 30 MHz. Man
kanske inte kan séga, att den hdr antennen
dr, bland loop-antennerna vad G5RV ir
bland tridantennerna, men den ticker i alla
hindelser flera band med hygglig forstirk-
ning och ratt 1ag strélningsvinkel. Den &r
ocksd ldtbyged, utan traps och utan nigon
kritisk avstimning.

- Tidigare utfirande

Jag har anviint slot-antenner 1 ménga ar, och
min ursprungliga konstruktion fanns be-
skriven t "Technical Topics”, RadCom Juni
1969. Den var gjord av litta aluminiumrér
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Qrrssa acioa

(ursprungligen en G4Z1J minibeam). Den
hiingde pé en stolpe pd 12 m, och vreds med
rep i bottenhémen. Den gick bra pd 20-10m,
och ir Atminstone lika bra som vanliga tre-
elements trebandare.

Konsiruktion

Nyligen byite jag vt den gamla stolpen pd 12
m mot en mast, bestiende av ett par
aluminiumrér, som skarvats. Samiidigt
bygede jag om sjilva antennen. Konstruk-
tionen #r mycket ftt, och méste stagas. D4
den strilar it tvi hill samtidige, behdver den
bara kunna vridas 180 grader, och detta
forenklar stagningen. Antennens dimensio-
ner &r:

bredd 3 m, hdjd 9,15 m. Den &r gjord av 25
mm aluminiumrér (minsta rekommende-
rade rérdiameter {6r denna antenntyp, enligt
en artikel av GZHCG/B Sykes 1 "The Short
Wave Magazine” i januart 1955: "The
Skeleton Slot Aerial System”™). GZHCG an-
sag, att avstandet frin mark till ldgsta ele-
mentet bor vara 2 m. PA min antenn 4r det
ldgsta elementet 9 m frin mark, vitket i
praktiken #@r 1/2 véglangd pd 20 m.
Antennen ir bygged av tva stycken 3,6 m
langa ror med 25 mm diameter for de hori-
sontella delarna och bockade 1 dndama, s
att de horisontella delarna blir 3 m langa, och

Horisontaldiagram, strdlningsvinkel 14 grader.

de vertikala delarna #r av samma romtyp.
Skarvarna ir gjorda pi si sitt, att korta
sturnpar av grévre rér(25 mm innerdiameter)
triitts &ver skarvama och skruvats ihop.
Om hela antennen isoleras fran jord (se fig
[), kan antennen och feedemn anvéndas som
en vertikalantenn pd lagre band.
Overdelen av masten och fvre elementet
vrids med en rotor, och di foljer det undre
elementet med, di det dr monterat si att det
kan folja med runt masten. Rotom #r place-
rad ungefir 1 m under det dvre elementet,
och tvd nylonstag dr placerade mittemot
varandra, Masttoppen nar upp till 2,5 m over
det dvre antennelementet, och stagas av
ytterligare tvd nylonstag, placerade mitt
emellan de tva forsta stagen i sidled.Det
andra paret stag 4r fista i det dvre mastlagret,

Av fig 2 framgdr, hur de tva nedre elementen
ir fista. Elementen #r fastklimda (med
“avgasrisskiimmor” med lagom

storlek) pa en metallplatta och isolerade fréin
denna platta med en bit plastrdr.
Toppelementets fiste 1]l masten dr ocksa
isolerat pd samma sitt, men ¢ delat pd
miften (dven det undersia elementet &r isole-
rat, men genomgiende). | mitten pd det
mittersta elementet ansluts feedern. Denna
feeder bor bestd av dppen stege eller 400
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Topplager med inféist-
ning av stag (visar upp
och ned).

Mastlager, anvint pd de mellersta och
nedersta elementen..

ohms bandkabel, och ansluts enklast med
slangklimmor.Jag anvinder en antenn-
kopplare med balanserad utgdng, som #r
kalibrerad s, att jag | forviig kan stiilla in den
for visst band.

Resultat

DA denna antenn ticker eit tiit stort omrade,
dr den lamplig ocksd for WARC-banden.
Aven om den egentligen ar for liten for 10
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Fig 2. Detaljskiss Over infastning av
element mitt pd de mellersta och
nedersta elementet

MHz, s gir den hyggligt dven dir.

En bekant har kért denna antenn 1 ett data-
program. Resulatet framgér av Fig 3 och 4,
och visar, att det horisontala diagrammet 4r
nistan identiskt fran 10 till 30 MHz. Med
stigande frekvens Okar {orstdrkningen och
den vertikala loben blir Fgre.

Antennen ir anvindbar f6r mottagning sir-
skilt pa 80 m, och har dven dér viss rikt-
verkan, och man kan héra DX, som inte hiirs
pd en 80 meters dipole pd 15 meters hijjd.
Andra mgjliga dimensioner for samma an-
tenn dr 2,5 x 7,3 m for 14-30 MHz, eller 1,8
x 5,5 m f6r 18-50 MHz. Om det finns plats
kan man ocks# tinka sig 4,2 x 12,8 m, vilket

skulle ge dnnu bittre resultat pd 10 och 14
MHz, och dven skulle kunna fungera pa 7
MHz, men dd med nigot sidmre resultat. [
detta senare fall 4r det moligt att rér-
dimnensionen behdver dkas.

Hur gir da denna antenn? Mycket bra - jag
far regethundet mycket bra rapporter, sir-
skilt vid daliga konditioner. Under de 20 ar
jag har anvint denna antenntyp, har jag
aldrig hort ndgon, som anviint samma an-
tenn! Kanske artikelns titel i stéllet borde ha
varit "Den bortgldmda Skeleton Slot-anten-
nen”! Denna engelskkonstruerade antenn,
som ticker flera band, fortjanar att bli popu-
lir. Frhoppringsvis kanske jag ndgon ging
kommer i kontakt med en amattr, som ocksé
anvinder den!

Anmirkningar

1. Metoder for att skarva rr och for att sitta
thop born och efement finns beskrivaa i "The
Antenna Experimenters Guide',sid 90.

2. G3LDO har byggt en antenn av hiir aktuell
typ, med samma dimensioner. Enda skillna-
den #r. att elementen 4 direkt fista pd en
fristdende, vridbar mast. Dessutomn

ir de vertikala delama av elementen av
koppartrid, vilket fSrenklar byggandet. Aven
denna antenn fungerar endigt vad som ségs i
artikeln och som dataprogrammet visar.

Oversiittarens anmiirkning:

Detta dr en mycket intressant konstruk-
tion, som jag fyvdrr inte kunnat prova
praktiskt. Vem blir den firste | SM-land.
Hér géima av Ex!
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SM7PXM: ‘_jsks rakiga artiklar
SM7SWB: Fransksprakiga artikiar
SM7EJ: Engelskspraklga artiklar

NSRA - Nordvistra Skdnes Radioamari-
rer limnar hir information om  speciellt
intressanta artiklar, varav kopior kan
bestillas.

Bestiillning av kopior:

2 kr per kopiesida. Porto och expedition: 10 kr per

max |5 kepiesidor, 20 kr per max 30 sidor etc. (dvs

10 kronor per varje 13-tal kopiestdor},

Betalas tili: Nordviistra Skiines Radicanatorer,
postgire 44 68 25-2. OBS! Till utlundet: dubbla

* orto-kostnad, dvs 20 krener for varje 15-1al

‘opiesidor. Ange bestillningsnumret enligt nedan

samidin signal, namn och adress, Skriv stortoch

tydligt, eficrsom postens kopior av

posigiroblanketten annars kan valla problem.

Leveranstid - ndgra veckor.
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An Aeronautical Antenna Farm

av Terry . Taylor, WB5JFM. Terry ir flygkapten i
Delta Awstines och flyger en McDonnel-Douglas MD-
88. Han har skrivit en koncentrerad men informativ
artikel om all den radioutrustning - fér
kommunikation, navigation mm - sem finas ombord
paett kommersiellt flygplan.

Q8T 96-08-55/4, 4 5.

QST Compares: A Pair of "Six-Shooters" - the
Alinco DR -M06 and Azden PCS-75000H 6-
Meter FM Mebile Transceivers. Kinslighet,
dynamik, output mm fran métningari ARRL lab
redovisas i tabeller jimte provarnas erfarenheter vid
anvindning av transceivrarna.

Q8T 96-08-63/3. 3 «.

A Possible Alternative to Mathcad 6.0

av Ted Bergstrom, W1IQW. Mathcad dr et program,
som bla kan anviindas fér beriikningar rorande
radiokommunikation (ref. QST 96-04-44/4_ 4 5). Ted
visar hir, att man for sddana berdkningar dven kan
anviinda vanhiga kalkylprogram, trots att dessa inte
kan hartera komplexa tal.

QST 96-08-70/1, en s.

Mecasure Meter Resistance Accurately

av James G- Lee, WOV AT. Fortaltaren anvisar en
noggrann metod. som endastkriiver en stahil
spitnningskilla samien potentiometer plus en digital
ohmmeler.

QST 96-08-7171. en 5.

VHF/UHF Yagi Stacking Revisited

av Brian Beezley, K65TL Forfattarens artikel i QST
1/96 innehiller ett litet fel. vilket han hiir redogor for.
Ref. QST 96-02-32/3. 3 5. uidigarc 1 NSRA
Kepieservice.

QST 96-08-71/1. en s.

Heavy Duty HF-Propagatien-Prediction/Analy-
sis Software - Part |

av R. Deanstraw. N6BV. Aven om QTC. i likhet
med andra HAM-tidingar. publicerar prognoser pd
HF-condx. kan det ju vara kul aut gbra egna progno-
ser. Har presemieras i en intressant artikel prognoes-
programmen CAPman. PropMan och VOACAP.
Hlustrerad med prov pé grafik.

QST 96-09-28/3, 5 5

The High Frequency Active Auroral Research
Program

av Edward 1. Kennedy. KANS. och John Hecksher.
[ Alaska har bygets en HF radiosiindare, avsedd far
experiment med “uppvirmd jonostac”. Man sikiar
slutindan pa 3.6 MW uteffekt och 108 stycken Y-
vigsclement. Programmer har adress pd [nternet. En
intressant artikel.

QST Y6-09-33/3 3 5.

SWR Analyzer Tips, Tricks and Techniques
Nagra radioamatirer beriittar om hur de anviinder
sina gnalyzer samt om revideringar och tillsatser.

forts.
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