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Jag fick problem da jag ville kéra 80 meter fran stillastdende husbil. Att
gora en fullskaledipol wirka 40 meter 1ing var litt. Men det var inte lika
enkelt att dra ut 20 meter trad at vardera hallet bland trdd och buskar. D
blev det aktuellt med en forkortad dipol

Att kora med fullskaledipot gav bra resultat; rapporter 5/9 och mer med 100 watt.

Jag provade och jamforde fullskaledipolen vid ett tillflle med en G-whip pé biltaket och
med omkopplare for omedelbar jamforelse. G-whippan gav rapporter 5/1 och nélen rorde
sig knappt vid mottagning. Tips pa forkortad dipol for 80 meter fanns i den tyska
antennbibeln “Rothammel”. Foljande riktlinjer gavs for 2 forkortade dipoler:
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Horisante!l antenn

Horisonteli antenn pa =fillracklig™ h&jd, 1angd ca 26 meter. 40 m = fult bandbredd 80 m = 80 kHz bandbredd
»yiterdelens” matt 1,53 m motsvarar CW-delen for 80 m

{5t *snackbandet” pa 80 m blir yiterdndarnas matt cirka 1,2 meter. Spolarnatindas pa 25-26 mm el.plastror, ttlindas
med 200 varv 1 mm isolerad koppartrad.

Matningsimpedans fr 80 m cirka 60 ohm spolarna utgdr sparrkrels for 40 m

M 365 MHz-15swr 7.0 MHz - 1.4 swr
AL 370 *- t2" 71 947
: 37’z - 1587

Inverterad V
tnverterad V, mainingspunkt p& 7 melers hajd, andarna cirka 1,5 meter dver mark

40 m = full bandbredd
80 m - resonans cirka 3,7 MHz, bandbredd 80 kHz. For 80 m bir verkingsgraden reducerad efiersom andarna
befinner signarmare marken&n mitimatningen. Langden pa "andarna” maste uiprovas for dnskad resonansfrakvens
p4 B0 m. Spolarna uigar sparrkrets for 7 MHz
Om man inte anvander balun s& ska matarkoaxens skarm anslutas till den trad som befinner sig narmast marken.
Jag snickade till den inverterade antennen med baiun. Som mast i mitten anvande jag et metspd av giasfiber som
fastes pahushitsvéggen. Hojd cirka 8 meier. Detspeladetydligeninte sa stor roll orn Andarna pAantennen var 1 eiler
1,5 meler over marken. Antennen fungerade parfekt fran barjan.

15 meter pa 40m dipol Resonhansfrekvenser

Dt har mé&nga ganger sagis att man utan vidarekan  Resonansfrekvenser med hansyn 1ili antennlingder

kora 15 meter pa en 40-m-dipol. Mendet harinte funkat {teoretiskl)

utan ati jag forst mast stamma av med matchbox.

Vartdr? Detblev attietai fitteraturen, Och detgavs flers  Halvvag

intressanta synpunkder bl. a. Far dipol bestaende av en halvvag beriknas tradiangd/
resonansfrekvens sa nar:

1) resonansirekvenser for 7 MHz (en halvvag), resp.
21 MHz (3 halwvagor).

142 5: frekvens
11425 har medrdknais korrektion for Andeffeklen.

2) matningsimpedans fér 3 hatvvagor - 21 MHz. Alts: 685 MHz-  208m
69 ™ - 20,65m
3) inkoppling av 1/4-transformator pé 40-m-antennen ‘;gs T ;:gs"“m
for  justering av matningsimpedansen for 21 MHz, 7: 5 * - 20 5 m
7.1 " 20,07 m

4) siralringsdiagram f0r 7 resp 21 MHz.

3 halvvagor {15 m pa 40-m-dipol)
Litieraturen anger at matningsimpedansen &r cirka
100 ohm $&r en antenn med 3 halvvagor. Har fanns
alits enav orsakerna il att matchbox maste anvandas
for att stamma av 40-m-dipoten for att kunna kdra 15
meter.
Berakning: :
Tradidngd for 3 halvvagor ber@knas ur formeln:
150 % (N /- 0,05 = 150X 295 =4425

F F F

Tamms vig. N = antal halwagor
=740:63.0ste bj!b'}‘uk... 005 = justering av andefiekten
ST LR T e ! F = frekvensen

Fér olika frekvenser pa 21 MHz-bandetblir trclangdema
fljande for 3 halvvagor:

frekvensidngd
21,0 2107 m
21,1 2697 m
21,2 2087 m
21,3 2077 m
21,4 2068 m
215 2558 m
21,6 2049 m
21,7 2039 m
218 23 m
21,9 202 m

Att frekvenser utanfor bandgransen medtagils beror pa
aft man ska kunna gora nedanstiende jamiorelser.

Jamfarelser avresonansirekvenser ach tradiangder
16r 40- och 15-metersbanden

Far mittirekvensen for 40-metershandet blir rédlangden
20,21 m (= 7,05 MHz). Motsvarande tradiangd for 15
metersbandst ger en resonansfrekvees av 21,9 MHz
(se tabellerna ovan}, ailtsa Yang} utanitr bandgransen!

Antenniingdskompromiss
Ska man nu anvanda 40-metersdipolen aven for att
kiva 15 meter s& maste det bli en kompromiss av
iradiangden. Prov har visat att det gar ait halla ett SWR
under 1,5 for bada banden med en tradlangd av 20,2-
20,4 m, dock under forutsaitning  av att
mainingsimpedansen for 15 meter korrigeras enligt
nedan.

Matningsimpedans
For"vanlig’ halvwagsdipo! & matningsimpedansen cirk:
70 ohm. Men nar antennen bestar av 3halvvagor {dv:
nar man kor 15 m pa en 40-m-dipol} sa & mainings
impedansen cirka 100 ohm. Har fanns ytterligare &
farklaring il varfor matchbox maste anvandas vid §
meter. Normalt matar man antennen med 50 ohm
koax. Man hur omvandiar man antennens100 ohm
impedans il matringskoaxens 50 ohm (gller tvértom)
Jo, man fixar en kvartsvAgstransformator av vani
koax och kopplar in den meltan antennen och 50 ohir
matarkeax.

Utraking av kvartsvagstransformatorns impedans

USO x 100 = vSUUO =

Satedes anvands en koax med 70 ohms impedar
Kvartsvagstransformatorns langd for 15 m {21,3 M
biir 2,35 m (= 300.000:21 3 =14.0845:4 = 352n
0,66 = 2,35_m). Hingde du med?

70 Ohm.

Kvartsvagstransformatorn kopplas in ndrmast antt
nens matningspunkt och skarvas sedan il riggens !
ohmsmaining.

2,35 m
RG 59
70 CHm
RG 58
till
rigg

Denna lilla extra koaxstump tycks inte ha nagon ir
kan pa vare sig 40- eller 80-metersbanden.
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Stralningsdiagram . ‘
Ytieriigare enorsak il attdetibland gatt daligt pd 15-m-

pandet ar att stralningsdiagrammet inte & detsamma
spm for vanlig halwvagsdipol. En halvvagsdipal stréfar
vinkelratt ot franantenntraden. Men dé antennen bestar
"3 halvvagor 54 sar strélningsdiagrammet ut s& har.

WU

anternstrimmar
f&r 3 halvvagor

" *ombinationsantenn ér 15/40/80 meter

Altfixa antennerna for 40/80 och 15/40 meter var {6 sig
var ingen stbrre konst. Det var ju bara att anpassa
tradlangderna far de frekvenser manskulle ha. Givelvis
attkvartsvagstransformatorn fGr 15740 fanns med. Men
nir jag skutle kombinera en trad fér alta 3 banden sa
kom problemen. Inga métt siamde entigt tabellerna
ovan. Uppenbarts3 hade kopparspofarna en viss inver-
kan pa 15-meters-bandet. Ficki alla fall il stut antenn-
traden att funka p4 alla 3 banden. Men jag har inget
idealiskt antenniage for en forkoriad 8§0-m-dipoi. Trad-
anden vid masten &r visserligen 10 meter upp men 4
meter fran huskroppen med sina el-ledningar mm.
Mittmatningen &r 3 movanfarenhangrannaav plat. Sen
g4r traden snett Gver hangrannan och 2 m dver en
frignebod. Traden slutar 4 m hogt och 1 meter fran
grenarna pé en stor gran. Skarmen pa matarkoaxen &r
ansluten iill denna l3gre beldgna antenntrad.

isod.
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Fér den kombinerade antennen ges har tv exempel pd
tradlangder echresonansirekvenser, lingd "A” och "B”
se skissen. Observera att angivna tradiangder avser

mitt ratt s svéra antennldge.
langd A:99m
HMHz SWI MHz S “Hz SWIr
3,62 1:1,2 7,0 1:1,56 21,0 1:1,1
3,63 F,1 7,05 1,z 21,1 1,1
3,60 1,1 7,1 1,2 21,2 1,1
3,65 1,2 21,3 0,1
31,66 1,7 zi,h 1,0
24,5 1,2
langd B: 9,8 m
MHz SWT HHz swr  MHz SWr
3,62 1:2,5 7,0 I:1,7 21,0 t:1,2
3,63 1,7 7,05 1,5 21,1 1,1
3,60 4,3 7,1 1,2 21,2 1,1
3,65 1,2 21,3 1,1
3,66 1,6 FARE S |
21,5 1,1

* | bada fallen & koaxens matningspunkter mellan
trddandarna 10 cm
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P4 den kombinerade 3-bandsantennen {se bild) &r det
enkelt att justera till Gnskad resonansirekvens r 80
meter. For 15 och 40 meter ges har 2 exempel pd
tradlingder och resonansfrekvenser. Observera at
dessa tradiangcer galler for mitt bedrdviiga antenniage
pé en fiten villatomt. Om antennen hanger hdgt och fritt
54 biir tradiangderna annoriunda. Men du har &nd4 fatt
tips om hur det kan se i,

Det gar inte atl anvanda balun (1-1) vid matnings-
punkten eftersom matningsimpedanserna ar olika (100
ohm vid 15m och 50-75 ohm {5r 80m och 40m.)

Mitning av SWR m.m. Uppmatning och kontrolt har
giorts med instrument MFJ 207 far antennmétning til-
sammans med frekvensraknare, Alit har jamioris med
riggens frekvensangivelse och SWR-meter.

Tips. Kopparspolen blir 23 cm 1&ng. S&ga fill plastroret
+ 6 cm &t vardera hllet for antenntradens fastsatining.
Roret ska alitsd vara 35 cm langt.

% SPOLE m W

Borra nagra sma hal radiellt for att t4sa” 1 mm koppar-
traden. Lod tradarna och gr ett hal dér Iddskarven kan
¥ammas ned i plastriret. Vid dndarna pa spolarnafade
jag pa glasklar sitikon fér tatning och sen lindade jag pa
sjalvvulkande tejp pa hela kopparspolen.

Ska du gra lngdjusteringar pa 40-m-dipolen s4 glr
det vid mitimatningspunkten s slipper du krangla med
16d-anslutningarna vid spolama. Och tank pd att alia
justeringar avtradlangderna ska gdras pa den plats dar
antennen slulligen ska hanga. Det blir kanske att hissa
antennen upp och ner ménga ganger innan du nér
dnskat slutresultat. Det &r s& mycket som inverkar pd
antennens egenskaper, hojd over marken, nérhet til
huskreppar, hdngrannor av metall, el-fledningar och
aven "bléta” trad.

Balun

Dethar manga gdnger sagts att en baluninte gor nagon
nytta alls. Och det har nog sin riktighet nar det gatler
antenner 1r 40-och 80-m-banden. For ait slippaantenn-
strommar i retur utanpa koaxsk&rmen sa maste matar-
koaxendras exaktvinkeiriti fran antennen dnda framfill
riggen. Men hur ofta kan man gira 54 vid langa anten-
ner for 40 meter och 80 meter?

Om matarkoaxen inte gar vinkelratt ut frén anfennen
s4 kommer en del av den fran antennen utstrilade
effekten attgd inpa koaxskdrmens utsida och {ominget
gbrs) vidare in i riggen och sen ut pa vaxelstrimsnalet
och dar sialla iill stéeningar. Batemedel finns. Sjalv har
jag lindat 8 varv av koaxen genom en grov ferritring och
detta har placerats 54 ndra riggen som mojiigt. Egentti-
gen borde jag ha saft en likadan ferritring pa koaxen
strax under matningspunkien mendetbehdvs knappast
har. Koaxenfrinmainingen gar ndmligen vinkelratt mot
en hangrinna av piat och sedan "bakem” hangrannan
10 meter och sedan vinkelratt in t shacket. Alltsa, aven
om man har balun s& far man antennsirdmmar pd
koaxens utsida om koaxen inte gar vinkelratt ut fran
antennen. En mycket noggrann beskrivning av defa
*fenomen” har redogjorts for i en artikel i Elekironik-
varlden nw12/1983 och 1/1984 av SMOMAN/Per
Wallander. Artikeln heter "StGr du din grannes sfereo,
d4 skall du avsidra din antenn”. Artikeln ar forffarande
helt aktuell och bir uigdra en nyttig |asning for var och
en som har en sandarantenn uppsatt.

Snedstralning av loben

Omduinte har balun sa kommer antennstrBmmarna att
se Ui sahar medndgon snedstralning av loben pa dessa
80- 0ch 40-m antenner.
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“BRAK"
QRP-transceiver
som hembygge

"BRAK” presenterades i QTC nr2/95. De flestakom-
ponenter till denna transceiver kan tas ur skrotade
transistorapparater, TV-apparateretc. Den dravsedd
attbyggas fortvaband med uteffekt 1 W och/ellerd W
men den kan 14tt giiras for hogre effekt.

Byggbeskrivning

Avsikten var att publicera hela byggbeskrivningen i

QTC, mendenkomplettabyggheskrivningen omfattar

ca 170 sidor och #r fir omfattande for att fi med hér.
Byggbeskrivningen kan i stilfet bestillas till sjalv-

kostnadspris fran: SM34ANA Lars Embe,

Tidrnvigen 74 821 34 Bollnds.

Kontakta Lars Embe per telefon 0278-147 25.

Du som har mdjlighet kan ocksa komma i kontakt

med Lars under efiermiddagar pd 3530 eller

7025 kHz.

Sandare och mottagare -
med full fabriksgaranti -

Cirkaprisér inkl. forsikring och flygfrakt il Stockholm
och Gteborg Aillagg il Svriga flygstationer). - =
- Tull och mervardesskatt tillkommer.

Kenwood, lcom; Yeast, MFJ Enterprises .

Write for low prices for all ems. s
+-Ten:Tec-Paragon, Omniy
OmR VL e T
001 Powefsup’
* Linears:-Henry Radio. Wi

-+ Al items 2,10 8kw .-
- Antennas=Butternut HEEY.

" Write for prices for othef iter
-Rotors - Telex-Ham |y:220V




