e

FUNKAMATEUR = Bauelementeinformation

N

Misch-, ZF- und Demodulator-System fiir FM

Grenzwerie Kurzcharakieristik

Paramcter Kurzzeichen min, max. Einheit o nicdrige Betrichsspannung un d

Betriebsspannung Up 7 v geringer Eigenleistungsverbrauch
: Lagertemperatur s . 65 150 C  Oszillator bis 150 MHz

mit Quarz beschaltbar

e LC-Oszillatorbeschaltung oder
externer Oszillator moglich

» temperaturkompensierter,
logarithmischer Empfangssignal-
stirkeindikator

Kennwerte (Up =3 V, d, =25°0) e geringe AuBenbeschaltung

Parameter Kurzzetchen min. typ. nix. Einheit o Quarz-, Keramik oder LC-ZF-Filter
Betriebsspannung Up 27 v mdglich
Betriebssirom Ty 3.5 42 A » hervorragende Emptindlichkeit
Mischer-Eingangsfrequenzen fin 130 MHz e interne Verstirker mit
O Mischverstirkung Vu Rail-to-rail-Ausgang fiir

bei f =45 MHz Audio- und RSSI-Signal
und Anpassung an 500 » gepufferter Frequenz-Check-
inklusive deinentsprechend Ausgang
14,5 dB Erhohung . i7 8 e vielseitig anwendbar in tragbaren
ZF- und Begrenzerverstirkung  Vypg 102 dB N
Begrenzer-Kleinsignalbandbreite Bg -2 MHz Funk-. oder Mcﬁge{aten .
RSSI-Dynamik DRussi g 4B o je drei Plastik-Gehiusevartanten:
Empfindiichkeit E DIP, SOL und SSOP

; a bei Anpassung an 50 £2,

; 12 dB SINAD, 45 MHz HF,

i _ 455 kHz ZF und 1 kHz NF 031 %

‘ Finsatztemperatur da

NE 607 0 70 °(

“ SA 607 —40 85 °C Beschreibung

|
\ NE/SA 607 sind Low-voltage- und
; : High-performance-Empfangssysteme
I speziell fiir Schmalband-FM. Sie um-
| fassen Mischer, Oszillator, zweistufigen,
! begrenzenden ZF-Verstirker, Quadra-
j turdemodulator, RSST (Received Signal
‘ O Strength Indicator), Spannungsregler
sowie Operationsverstirker zur Audio-
und RSSI-Signalweiterverarbeitung.
Die HF-Sektion gleicht der bewihrten
? Interner Aufbau des NE 605. Das Ausgangssignal des
Begrenzers steht an Pin 11 entkoppelt

zar Verfiignng. Somit kann schr bequem
ol [ [l [A [ [1s] [i4] FTF| f_’f] [11] eine Referenzfrequenz mit der ZF ver-

¥
' glichen werden, wenn das Empfangs-
; "‘E"‘ system iiber eine PLL gesteucrt werden
4 soll.
. Aunch der RSSI-Ausgang ist gepuffert.
FVerstarier | pssi Begrenzer Dic Gegenkopplung des Audci,overstﬁr-
kers kann extern festgelegt werden.
Oszitator Spannings- Konkrete Einsatzmdglichkeiten fiir den
] el Punkamateur sind Schmalband-EM-
—p Kleinempfiinger oder - Transceiver, HF-
- -t Pegelmesser, Spektrumanalyzer, Daten-
empfinger fiir FSK oder ASK sowie
r logarithmische Verstirker.
OT 12 ) [ [l fe] [T BT [l L NE/SA 607 werden in drei 20poligen
Gehiiusevarianten, zwel davon filr SMT,
Bild 1: Innenaufbau der Empfingerschaitkreise angeboten.

FA 4/99 » 419
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